























































































































e amestecarea diverselor tipuri de materiale (gunoi de grajd, resturi provenite
din bucatirie, iarba, fragmente de lemn) pentru obtinerea unui raport C:N
favorabil si a unei consistente solide dar totusi usoare;

e produsele gétite sau alte materiale care pot atrage muste, trebuie acoperite
imediat cu alte materiale pentru a impiedica mustele si depuna oud;

e aerarea suficienta a gramezii pentru evitarea fermentatiel anaerobe, de
exemplu prin agezarea la bazd a unui strat de crengute sau alte materiale
lemnoase;

e orice scurgere trebuie colectata 1 introdusd la loc in gramada sau aplicata
pentru fertilizarea terenurilor invecinate.

Depozitarea in cimp ?

Depozitarea in cdmp deschis a gunoiului de grajd si a compostului trebuie evitatd pe cét
posibil, deoarece sporeste riscul de pierdere a materiei organice $i nutrientilor prin scurgere la
suprafatd, infiltrare si volatilizare, diminudndu-se astfel calitatile de fertilitate si sporind riscul
de poluare.Asadar, se recomanda imperios a nu se depozita pe termen lung gunoi de grajd si
compost in cAmp deschis.

Cu toate acestea, in unele cazuri este necesard depozitarea temporard pe cadmp, de exemplu
din motive de transport sau de depozitare in gospodaria proprie. In asemenea cazuri, ar trebui
si se ia In considerare:

e perioada de depozitare in cAmp sa fie cat mai scurta;

e gramada de gunoi de grajd sau compost sd fie asezatd pe o suprafatd
dreaptd, departe de apa ce se scurge la suprafaté;

e instalarea unui pat de paie sau alte materiale organice daca gunoiul de grajd
prezintd un grad ridicat de umiditate;

e i se pastreze permanent o distantd de cel putin 100m fatd de orice corp de
apa;

e interzisd depozitarea balegarului in locuri susceptibile la inundatii;

interzisd utilizarea de dou ori a aceluiasi loc de depozitare temporara.

De retinut faptul cd depozitarea in cAmp trebuie privitd ca o exceptie, nu ca o regula.

Tipuri de sisteme de depozitare si compostare

Cerinte generale

Existd o gamai larga de sisteme de depozitare si compostare eficientd si sigurd a gunoiului de
grajd si a reziduurilor menajere organice in gospodarie, de la cele elementare si ieftine pani la
sofisticate si mai scumpe. Avand in vedere diversitatea conditiilor naturale si economice si a
sistemelor de ferma existente, este evident faptul ¢ nici un singur sistem nu va fi cel ideal in
toate situatiile.

In afard de asigurarea capacititii necesare pentru depozitarea gunoiului de grajd si a
reziduurilor organice pe perioada cand Imprastierea este interzisi, toate amenajdrile trebuie sa
indeplineascd urmatoarele conditii generale:

e toate sistemele trebuie sd protejeze solul, apa subterand si apa de suprafatd
impotriva infiltratiilor nutrientilor $i impotriva scurgerilor de efluenti;

materialelor impotriva razelor directe ale soarelui;
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e toate sistemele trebuie sd permitd rasturnarea materialelor la intervale
regulate pentru inlesnirea proceselor de compostare, trebuie si existe
suficient spatiu pentru dispunerea si rasturnarea gramezilor de compost;

e toate sistemele trebuie instalate departe de apele de suprafata, fantani si alte
zone sensibile, distanta minima depinde de tipul de sistem de depozitare;

e toate sistemele ce pot produce scurgeri de lichide, in special in timpul
caderii precipitatiilor trebuie echipate cu un bazin de colectare a
materialelor lichide;

e este de preferat ca spatiile de depozitare sa fie dotate cu acoperis pentru a
evita spalarea materialelor de catre ploile abundente.

Pentru atingerea unor temperaturi de compostare suficient de mari pentru a distruge parazitii,
bacteriile si semintele de buruieni, graimada de material de compostat trebuie sa fie de cel
putin 1 metru inaltime. Altfel, caldura generatd in etapele initiale se va disipa rapid inainte ca
gramada sa atingd temperaturi suficient de mari. Din motive practice, §i pentru a mentine o
buna aeratie, inalfimea gramezii nu trebuie sa depagseasca 1,5 m.

Alegerea materialelor

Spatiile de depozitare si compostare pot fi construite din materiale diverse, atita timp céat
sistemul garanteaza indeplinirea conditiilor de mai sus. Posibilele materiale sunt lemnul, plasa
de sarma, betonul sau plasticul, sau combinatii dintre acestea.

Principalele criterii de selectie pentru fermier sunt: eficienta, disponibilitatea, costul,
durabilitatea si confortul de lucru oferit. In functie de conditiile geografice, mijloacele
financiare si perspectivele pe termen lung, fermierii pot prefera mai degraba un sistem simplu
si ieftin care necesitd un volum de munca mai mare pentru functionare si intretinere, sau si
investeascad In materiale mai scumpe dar durabile ce oferd garantii mai bune pentru mediu si
volum mai mic de munca.

In cele ce urmeaza sunt prezentate si discutate un numar de sisteme ce indeplinesc conditiile
de baza, si care sunt considerate fezabile in conditiile economice actuale ale spatiului rural din
Romania. Lista nu este exhaustiva, putand fi propuse tipuri intermediare.

Optiunea 1: Gramezi de compost neacoperite, cu pat de paie sau intdriturd de paimant

Descriere

Gramezile neacoperite sunt cea mai simpld si ieftind metoda de depozitare temporara si
compostare a gunoiului de grajd si reziduurilor menajere organice. Dar in acelasi timp ele
oferd cel mai scazut grad de protectie impotriva pierderii de nutrienti si cel mai scazut confort
de lucru. Riscul de scurgere a nutrientilor poate fi redus pana la un anumit punct prin agezarea
materialelor pe un pat gros de paie sau pe un strat de sol argilos compactat de cel putin 30 cm
grosime. Aceasta este o conditie absolutd pentru gramezile instalate pe soluri permeabile cum
ar fi cele nisipoase. Cand instalarea se face pe soluri argiloase, in prealabil este necesara
compactarea partii superioare a solului.

Metoda gramezilor neacoperite trebuie aplicatd numai pentru perioade scurte de depozitare
(ce va fi urmata de un sistem mai sigur), pentru depozitarea de cantitati foarte mici de gunoi
de grajd sau reziduuri, sau cadnd mijloacele financiare ale fermierului nu permit un sistem mai

bun.

Argumente pro si contra

Gramezile neacoperlte pot fi facute de forma si marimea ce corespund cel mai bine nevoilo SWAN]

fermierului, si pot fi in principiu instalate In locatia cea mai convenabild. Pentru cantitafi p

mari, gramezile neacoperite devin dificil de manevrat.
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Nu necesita investitii speciale din partea fermierului, dar rasturnarea materialului este mai
grea. Cand este utilizata intdriturd de pamaént, acest material, sau cel putin partea superioars a
lui, trebuie evacuatd pe terenurile agricole impreund cu compostul, aceasta insemnind mai
multd nevoie de muncd si de mijloace de transport pentru un beneficiu suplimentar relativ mic
in ceea ce priveste aportul de nutrienti.

Pierderile prin infiltratii si efluenti sunt mai dificil de controlat, iar materialele pot fi spalate
de precipitatii. Este necesara prevederea unei benzi tampon de iarbd sau altd vegetatie densa
in jurul gramezii pentru absorbtia oricaror pierderi accidentale de lichide.

Gramezile neacoperite sunt dezordonate si neplacute la vedere doar dacd nu sunt ascunse de
un ecran de vegetatie.

Conditii specifice

Gramezile neacoperite de depozitare $i compostare sunt permise numai in urmatoarele
conditii:

e O atentie speciala trebuie acordatd localizdrii grdmezilor departe de
fluxurile de apd si la o distantd suficientd fatd de corpurile de apa de
suprafatd si fantani. Gramezile trebuie asezate la nivelul solului sau pe o
suprafata putin Inaltd pentru a se evita acumularea apei la baza gramezii.

o (Gramezile neacoperite sunt potrivite numai pentru forme uscate de gunoi de
grajd, cum ar fi cel provenit de la gaini sau bilegar cu continut mare de paie
sau alte materiale.

e Locatia gramezilor trebuie schimbatd anual pentru evitarea acumuldrii
nutrientilor intr-un singur loc.

Optiunea 2: Grimezi de compost neacoperite, pe folii de plastic

Descriere
Riscul de scurgere a nutrientilor poate fi redus considerabil cand grdmezile sunt instalate
peste o folie impermeabild de plastic. Manevrarea gunoiului de grajd este imbunatatita, dar
folille de plastic sunt fragile si adesea au viatd scurtd. Folille de calitate buna, ce oferd
protectie mai bund si duratd de viatd mai lunga sunt relativ costisitoare.

Depozitarea pe folii de plastic trebuie consideratd din start o solutie temporara, sau se poate
face in fermele unde nici o altd metoda nu se justificad din motive economice si tehnice.
Aroumente pro si contra :

Foliile de plastic sunt relativ ieftine si, cdnd sunt instalate corespunzitor, oferd protectie
adecvatd impotriva scurgerilor de nutrienti. Marimea grdmezii este limitatd la ldatimea foliei,
doar dacai foliile nu pot fi lipite intre ele, ceea ce este dificil pentru multe tipuri de plastic.

Nu toate tipurile de folii sunt potrivite pentru depozitarea balegarului. Durata de viatd a
asternutului depinde mult de proprietitile materialului (tipul de plastic, grosime, structura,
sensibilitatea la razele soarelui). Sinteticele rezistente la lumind, groase de Smm ca EPDM
sunt preferate datorita rezistentei i durabilititii, dar sunt mai scumpe. Materialele mai putin
rezistente trebuie inlocuite des.

Foliile pot fi afectate de uneltele utilizate in timpul manevrarii bdlegarului sau compostului.
Aceste distrugeri pot trece neobservate perioade lungi de timp, anulandu-se astfel efectul
protectiv al acestora. Pe de alta parte, foliile de plastic oferd posibilitatea realizarii de
rezervoare separate pentru colectarea lichidelor drenate din masa de compost.

Conditii specifice

Nu este recomandata crearea unei cavitati in sol si acoperirea fundului si peretilor acesteia cu
plastic, deoarece acest lucru va cauza stagnarea apei §i conditii anaerobe permanente,
nefavorabile procesului de compostare.

Starea foliilor trebuie controlata de fiecare data cand gramada este rasturnata sau indeparta




Optiunea 3: Addposturi de lemn

Descriere
Adadposturile din lemn pot fi construite din lemn natural sau din cherestea. Constructia este

modulard, astfel dimensiunea si numérul compartimentelor pot fi modificate in functie de
nevoi.

Fiecare compartiment al addpostului are trei pereti ficsi. Peretele din fatd poate fi indepartat
sau ldsat In jos pentru facilitarea accesului. Spatiile dintre scandurile peretilor permit
circulatia aerului.

Un sistem de rotatie a doud sau preferabil trei compartimente permite umplerea primului
compartiment cu materiale proaspete, apoi al doilea si al treilea. La timpul cand ultimul
compartiment este incdrcat, continutul primului este descompus suficient pentru a fi utilizat in
gradind sau pe cdmp. Pentru accelerarea compostéarii, continutul unui compartiment poate fi
rasturnat in altul apoi in al treilea. Primul dintre ele va primi asadar intotdeauna numai
material proaspat.

Cand este necesara o capacitate mai mare, pot fi construite addposturi mai mari. Ideal ar fi ca
adapostul sa fie acoperit pentru a oferi umbra si protectie impotriva precipitatiilor.
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Figura 1. Exemplu de addpost cu trei compartimente

Figura 2: Compartimente din lemn pentru compost

Areumente pro si contra

Constructiile din lemn pot fi realizate in functie de capacitatea necesard, dimensiunea lo @OMANM
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putand fi cu usurintd modificata cind este nevoie, datoritd structurii modulare. .
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Riscul de scurgere a nutrientilor si spalare in timpul precipitatiilor este redus, in special cand
existd acoperis si/sau exista un strat impermeabil de sol argilos, plastic sau beton.

Poate fi folosit lemnul disponibil pe plan local sau tipuri de material lemnos reciiperat $i nu
sunt necesare abilitdfi speciale. Cu toate acestea, daca este necesara depozitarea pe termen
lung, trebuie acordatd o atentie specialda dacia se utilizeazd lemn putrezit sau placaj de
rumegus. Tipurile de lemn usor si putin rezistent ca pinul sau mesteacdnul vor fi rapid atacate
de ciuperci si insecte in cazul expunerii permanente la umiditate si cdldurd. Lemnul tratat
poate contine substante periculoase. Incheieturile de metal trebuie si fie inoxidabile,
galvanizate sau imbracate in plastic pentru diminuarea coroziunii.

Pentru aceeasi capacitate, compartimentele de lemn necesitd o suprafatd mai mica daca
materialele pot fi stocate pe o inaltime mai mare. Este usuratd manevrarea, in special daca
podeaua este din beton sau alt material dur.

Dacd zona este predispusa la furtuni, o banda de iarba sau alta vegetatie deasa trebuie plantata
in jurul perimetrului cu particule de balegar spalate de ploaie.

Fluxul de apa din precipitatii poate fi deviat mai usor decat in cazul gramezilor neacoperite.
Acest tip de structurd este mult mai placut la vedere decédt gramezile descoperite, in special
cand sunt plantate imprejur copaci si tufisuri.

Optiunea 4: Adiposturi de lemn i plasi de sdrmda

Descriere
Acest tip de adapost difera de cel anterior prin faptul cd peretii compartimentelor sunt realizati
dintr-o plasa de sarma fixati pe un cadru de lemn.
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Figura 3: Addpost din lemn §i plasd de sarma

Argumente pro si contra

In comparatie cu toate constructiile din lemn, acest tip de spatiu de depozitare necesiti mai
putin lemn. Pe de alta parte, este nevoie de plasd de sdrmd rezistentd, de buna calitate, sau alt
material echivalent.

Daca la constructia stalpilor se foloseste lemn rezistent la putrezire sau impregnat, aceste
sisteme de depozitare sunt mai rezistente §i necesitd mai putind muncd de intretinere decat
tipul precedent.

Plasa de sarma asigura o foarte bund aeratie a masei de compost, dar este mai predispusd la
pierderea de material prin ochiurile plasei. De aceea este importantd crearea unei benzi
tampon de iarba in lungul peretilor exteriori.
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Optiunea 5: Adaposturi din blocuri de beton

Descriere
La construirea adapostului de compostare pot fi utilizate blocuri de BCA sau caramizi in loc

de lemn sau plasa de sarma, asa cum se poate vedea in figura urmitoare. Rezultd o structurd
rezistentd, durabild ce necesita putina intretinere sau deloc, si care oferd un grad sporit de
protectie a mediului si confort de lucru. Un spatiu de circa 2 cm este necesar intre blocuri
pentru aerisire. Pentru prevenirea pierderilor de nutrienti si particule de gunoi de grajd catre
sol si apa subterana se va construi o podea de beton.

In gaurile din blocurile de beton pot fi introdusi stalpi de Jemn sau de metal pentru intdrirea
structurii sau pentru fixarea unui acoperis.

La fel ca si tipurile precedente, amenajarea poate fi construitd In functie de nevoile
fermierului pentru dimensiune si forma.
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Figura 4: Addpost din beton pentru depozitare §i compostare

Argumente pro §i contra

O structurd de beton sau caramida este mai scumpé de construit decat una de lemn, dar poate
fi mai ieftind pe termen lung deoarece costurile de Intretinere sunt foarte scazute.

De asemenea, este necesara si In acest caz acoperirea solului cu materiale impermeabile sau
absorbante pentru captarea lichidelor scurse din gramada. Cele mai bune rezultate se obtin
cand solul este acoperit cu o placd de beton prevazut cu un canal §i un bazin de colectare.

In comparatie cu alte tipuri, acest tip de amenajare oferd cea mai buni protectie si cel mai
sporit confort de lucru. Cand compartimentele sunt suficient de mari se poate utiliza roaba
pentru incércarea i descarcarea materialelor fara riscul afectdrii structurii.

Cand sunt construite cu grija, aceste structuri sunt ordonate si mai placute vederii decat
gramezile neacoperite. Aspectul vizual poate fi imbunatatit prin plantarea de tufisuri si arbusti
in lungul peretilor exteriori.

Ca si pentru alte tipuri, se recomandé plantarea unei benzi de iarba sau altd vegetatie deasa in
jurul structurii pentru captarea lichidelor spalate de ploaie.

Optiunea 6: Addaposturi din plastic reciclat

Descriere

In loc de lemn sau beton, se pot folosi placi de plastic pentru construirea zidurilor.
In prezent, in tarile vest-europene, la fabricarea spatiilor de depozitare si compostare, sunt
utilizate segmente prefabricate din polietilend reciclatia. Segmentele prefabricate de pe piatd
(aproximativ 1m® pe compartiment) sunt destinate mai degraba pentru gradinile familiale
decat pentru gospodarii, dar avand in vedere cererea mare, containere similare pot fi realizate
si introduse pe piatd. HDPE este deja utilizat pe scara largd la acoperirea solului in
addposturile pentru porci, deci merita luat in considerare.
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In figura de mai jos sunt oferite exemple de tipuri existente.

Figura 5. Exemple de spatii de depozitare §i compostare a gunoiului de grajd
din polietilena cu densitate mare

Argumente pro Si contra
Adidposturile din plastic pot fi construite modular si pot fi adaptate sd raspunda nevoilor

fermierului pentru dimensiune, forma si numar de compartimente. Sunt rezistente la actiunea
agentilor biologici si chimici, durabile si rezistente la conditiile meteorologice. Cerintele de
intretinere sunt foarte scazute, confortul de lucru este sporit, iar materialul este reciclabil.
Utilizdnd elemente prefabricate, adapostul poate fi usor asamblat si instalat pe orice tip de
suprafatd. Sunt posibile modificari ulterioare prin addugarea de noi elemente. Containerele ce
nu mai sunt utilizate pot fi dezasamblate si utilizate in altd parte.

Productia la scard largd a containerelor sintetice poate deschide piata pentru produsele din
plastic reciclat din Romaénia i poate reduce problema in continua crestere a reziduurilor din
plastic provenite de la sticle sau alte tipuri de ambalaje.

Pretul actual in Europa de Vest variazi de la aproximativ 50 euro pentru 1m® de container
pand la aproximativ 200 euro pentru unul de 3m’, dar preturile depind in mare masurd de
cerere.

Pentru acest tip de unitate pot fi implementate mai usor subventii decét pentru alte sisteme de
depozitare, acestea putind fi oferite la sursa.

Optiunea 7: Mini-containere

Decsriere
In cazul unor cantitati mici de gunoi de grajd si reziduuri menajere ce trebuie depozitate si

compostate, se pot folosi containere mici, cu 4 pereti, construite din scanduri sau garduri para-
zdpada.
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Figura 6: Mini-containere construite din scanduri sau garduri para-zapadd

Argumente pro si contra
Acest tip de container are o capacitate redusd de 1m’ sau mai putin. Pentru o robustete

suficientd sunt necesari patru pereti, ceea ce ingreuneazd mult capacitatea de manevrare a
materialelor.

Numérul de containere poate fi crescut dacd este nevoie, dar ridicarea $i rasturnarea
materialelor organice este mai dificila decat in sistemele poli-compartimentate.

Constructia este rapidad $1 usoara si se pot utiliza materiale ieftine si disponibile pe plan local.
Dar durata de viatd de asteptat este redusa, necesitand reparatii dese.

La fel ca in cazul altor tipuri, mini-containerele trebuie asezate pe un strat impermeabil sau
absorbant si Tmprejmuite cu o bandd de 1arba.

Optiunea 8: Adaposturi de dimensiuni medii pentru depozitarea dejectiilor solide

Structurile prezentate in continuare sunt exemple de sisteme imbunétatite de depozitare si
compostare, destinate fermelor de dimensiuni medii (echivalentul a minim 5 vaci de lapte).
Ambele structuri sunt agezate pe un strat impermeabil de beton, usor ridicat In comparatie cu
zona Inconjurdtoare, i dotate cu acoperis pentru umbrd §i protectia impotriva umezirii
materialelor cu apd din precipitatii. Chiar dacad aceste constructii nu este probabil ¢& vor
produce cantitati mari de lichide, totusi chiar si acestea ar trebui echipate cu un bazin de
colectare a lichidelor scurse din gramada depozitata.
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Figura 7: Adadposturi din beton imbundidtite, de dimensiuni me_dii‘ B 4\
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Figura 8: Addposturi din lemn imbundtdtite, de dimensiuni medii

Optiunea 9: Instalatii de depozitare a dejectiilor lichide

Animalele din gospodarii, adapostite in grajduri, sunt de obicel tinute pe o podea de pamant
sau pietre, acoperitd sau nu cu un pat de paie sau alte resturi de plante. Gunoiul de grajd
produs este astfel in cea mai mare parte solid si semi-solid, si poate fi depozitat si tratat asa
cum a fost descris mai sus.

Animalele de ferma, in special porcii, sunt cateodata tinute pe o podea solida de beton. Acest
tip de intretinere este practicat pe scara larga in complexele zootehnice, dar cateodata si in
gospodariile cu citeva animale. In absenta paielor sau a altui tip de material absorbant,
gunoiul rezultat este de naturd lichida sau semi-lichida si de aceea poate fi depozitat numai in
containere impermeabile. Chiar dacd se produc numai cantititi mici si existd suficiente
materiale organice solide, dejectiile lichide pot fi amestecate cu acestea in vederea obtinerii
compostului. De aceea, nu trebuie permis ca dejectiile lichide si satureze masa gramezii sau
sd curga libere din gramada.

Mai multe informatii despre depozitarea corecta a dejectiilor lichide pot fi gésite in Codul de
Bune Practici Agricole.
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ANEXA 8
REGISTRUL NUTRIENTILOR PENTRU EXPLOATATII AGRICOLE
INDIVIDUALE

Fermieril care detin animale sau lucreaza paméantul in cadrul zonelor vulnerabile la nitrati
trebuie sa se asigure cd gunoiul de grajd nu este aplicat in orice parte a terenului in rate mai
mari de 170 kg N/ha/an.

In general, fermierii vor aplica mai intai gunoiul de grajd pe terenurile din apropierea locului
de productie, adicad langa locuintd sau in imediata vecindtate a satului. Adesea gunoiul de
grajd va fi utilizat in principal sau aproape exclusiv pentru fertilizarea gradinilor de legume
din apropiere.

Pentru calcularea situatiei pentru fiecare gospodarie se completeaza registrul nutrientilor
pentru exploatatii agricole individuale (pe hirtie si in format electronic), ce permite
autoritdtilor si fermierilor sa evalueze situatia individuald si sa utilizeze corect gunoiul de
grajd de care dispun.

Datele ce se introduc se referd la numarul de animale (pe specii) si suprafata de teren agricol
si gradini. Tabelul de calcul urmétor permite determinarea cantitatii de gunoi de grajd
(exprimata in kg N/ha) care poate fi aplicatd de catre fermier pe terenul sau in functie de
numirul de animale si de suprafata fermei. In ceea ce priveste evaluarea presiunii la nivel de
comund, fermierii sunt sfatuiti si monitorizeze cu atentie utilizarea nutrientilor pe terenurile
lor, dacd presiunea este de 100-170 kg N/ha/an. Acestia sunt obligati sd ia mdasuri cand
aceasta valoare depagseste valoarea de 170 kg N/ha/an, de exemplu prin aplicarea gunoiului de
grajd in zone mai indepartate, prin cedarea unor cantitati de gunoi catre alfi fermieri, prin
transportul unei parti din gunoi la platforma comunalad sau prin reducerea cantititii de gunoi
de grajd produs.

In macheta tabelului de calcul prezentatd in continuare, valorile introduse la categoriile
“Numir de animale”, “Suprafata de teren disponibil” si cele care rezulta din calculele
efectuate 1n tabel sunt cu titlu de exemplu.

Registrul nutrientilor pentru ferme individuale

An de raportare: l
Judet: ’

Comuna:
Ferma:

Data:

PRODUCTIA DE NUTRIENT! (in kg N/an)

Greutatea rNumérul de i Coeficientul | Productia d(ﬂ

Categoria de animale medie animale de N N
| Vitei sugari 0-50 X 20
| Vitei (0.3-1 an) 50-250 X 35

Bovine (1- 2 ani) 250-600 X 55

Vaci de lapte >400 X 81

Porci 98 1| x 13
| Porci la ingrégat 68 1] x | 11 |
| Porci la ingrasat 90 x| 15
| Scroafe gestante 125 X 10
| Scroafe cu purcei 170 X 38 |
| Vieri 160 X 13 |
| Oi/Capre 45 x| 7
| Pasdri reproductie 1,8 x | 036
| Pasari ingrésat 0,9 x | 036
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| Cai ] 450 | 1] x | 45 45
[ Total gospodarie 1 69 | (A)

CALCULAREA PRESIUNII MEDII A NUTRIENTILOR

A. Suprafata de teren disponibila pt. aplicare

| Gradini == 0,2] ha | (B)

NTeren arabil (excl. gradini) J 1] ha | (C)
| Total (B + C) I 1,21 ha | (D)

B. Presiunea medie a nutrientilor din gunoiul de grajd (kg N/ha)
| Pe ha de gradina (A/B) | 345 kg N/ha
[ Pe ha de teren arabil (A/C) J Sﬂ kg N/ha
| Pe ha de teren disponibil (A/ID) | 58 | kg N/ha

C. Capacitatea anuala de reciclare a nutrientilor in gospodarie (kg N/an)

[in gradini (B x 170) A 34| kg N/an
| Pe teren arabil (C x 170) | 170 | kg N/an
[ Pe total teren disponibil (D x 170) ] 204 | kg N/an
D. Surplus/deficit legal de gunoi
de grajd
Surplus/deficit
[Tot gunoiul utilizat in gréadini (A - 170 xB) T 35 kg N/an
(Tot gunoiul utilizat pe terenul arabil (A — 170 xC) { -1 Oﬂ kg N/an
[Tot gunoiul utilizat in gradini+teren arabil(A - 170xD) j -1 35] kg N/an E

" 170 reprezinta kg N / ha maxim admis pentru fertilizare cu ingrasaminte organice
Explicatie

Fermierul din exemplu are o productie de gunoi de grajd echivalenti a 69 kg N (A) si dispune
de 0,2 ha de gradind (B) si 1 ha de teren arabil (C) unde poate imprastia gunoiul de grajd.
Daci tot gunoiul de grajd ar fi aplicat numai in gradin, presiunea ar fi de 345 kg N/ha, ceea
ce este mai mult de 170. Aplicat pe toatad suprafata, presiunea este de numai 58 kg N/ha, ceea
ce inseamnd ca fermierul poate utiliza toatid cantitatea de gunoi de grajd atta timp cat este
distribuita omogen.

Asadar, fermierul are de aplicat un maxim de 34 kg N 1n gradina, iar restul pe terenul arabil.
Mai mult, fermierul poate accepta de la alti fermieri un echivalent de 135 kg N/ha (E), daca
tot gunoiul de grajd este aplicat in mod egal in gradina si pe terenul agricol.
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ANEXA 9

BORDEROU

CU EVIDENTA INGRASAMINTELOR ORGANICE

DITRIBUITE IN AFARA FERMEI, EXPLOATATIEI
AGRICOLE, PROPRIETATII

A. PRODUCATOR v
Numele si prenumele | JUGANARU ST. GHEORGHE 3
Adresa Com. Cosesti; jud. Arges B

Cantitatea de ingrasdmant 14 tone

livrata; tone B

Tipul si provenienta Amestec balegar bovine, porcine $i gunoi de pasare

ingrasdmantului B

Data livrarii 26.01.2005 ]
| B. ACCEPTOR

Numele si prenumele POPESCU VASILE; arendas (Floarea Elena)

Adresa Com. Cosestl; jud. Arges

Cantitatea de Ingrasamant 14 tone

livrata; tone |

Cumpdritorul/ Fermierul care acceptd preluarea de gunoi de grajd este informat despre zonele
vulnerabile (ZVN) la poluarea cu azot §i are cunogtintele necesare cu privire la utilizarea
ingrasdmintelor organice
siva respecta prevederile legislative cu privire la ZVN

Semnatura producitor Semnatura persoanei care accepta
ingrasdmantul organic
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